Il etait une fois OUFTI-1

Histoire d’une maquette

Antonio Martinez Francisco Lara (ONG6LP)
Technicien AES Technicien ISIPACK

Notre premiére réalisation est un cube squelettique de 12 arétes monobloc en Prototypage ABS — 3D

Ce bloc est recouvert de plaques imitant des panneaux solaires et d’un dispositif électronique restituant a I’appui d’un bouton
poussoir d’une trame PACKET préenregistrée sur le module.

Dans cette premiére approche un socle prototypé en ABS fut réalisé.

A la réception du CUBESAT monsieur A.Martinez développe le cube, sépare les divers éléments et nous pouvons réaliser la
premiére découpe sur carton micro cannelé.

Les premiers OUFTI-1 (carton) sont collés et seront distribues lors des
premiéres présentations du projet au public.

Ces premiers cubes nous seront d’une grande utilité pour se rendre
compte du volume réel ou devront prendre place tous les composants
électroniques




A ce stade, et apres les premiéeres réunions de travail nous nous fixons un autre objectif, réaliser une maquette la plus vivante
possible pour des éventuelles présentations,pour ce faire il est
indispensable de passer du carton a I’aluminium ou a I’acier
inox pour une vraie ressemblance a notre cube sat ,qui lui est
tenu bien au "chaud" hors de portée des nos grands
doigts,c’est avec I’aimable contribution de TECNIFUTUR que
une premiére découpe sur acier inoxydable est réalisée et notre
technicien A.M. va mettre en ceuvre son savoir pour réaliser le
pli de ces éléments,il va falloir imaginer quelques gabarits
pour parvenir a un résultat satisfaisant,ce fut ce résultat qui a
été atteint des le premier essai bravo Antonio.

Nous démarrons des lors la réalisation de la premiére maquette « métal » avec transmission UHF,nous utiliserons un module
433 Mhz modulé par une des sorties d’un PIC Atmega8,il pourra étre capte par un RX en FM couvrant cette bande.
Réalisations des premiéres platines PCB.

 Platine Atmega8 TX-Audio FM

Cellules solaires




Voici le résultat atteint a ce stade et présenté aux journées " L'Espace, j'en réve" a Redu.

Cette maquette transmettait un message en CW (morse) et recu par un Walki, la BF regue est
décodé par un logiciel Radio Amateur (MixW)
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Prochaine évolution : 3 platines séparées

Alimentation

Microcontréleur

TX - UHF

Antenne a enrouleur (opérationnelle)
Imitation des cellules (moins épaisses)



Voici I’assemblage final des platines électroniques

Le circuit ou plaquette du fond est le PCB alimentation,
régulation et charge de I’accu 9v

La plaquette intermédiaire est le PCB microcontroleur

Le PCB supérieur est le circuit de transmission UHF.

Impression des imitations des panneaux solaires

Réalisation en Prototypage de I’enrouleur d’antenne :

€

Ce la va nous permettre I’enroulement de I’antenne
sur la maquette et pouvoir la transporter dans un
volume plus réduit.




_a Maisonnette RX

Pour ne pas a avoir a disposition un Walkie en permanence, nous allons réaliser un récepteur sur base d’un module AUREL
et essayer de le faire d’une fagon “’pédagogique””’

Prototypage des fondations Découpage facade + toiture
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Mise en place du récepteur



Résultat final
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